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Ci siamo ispirati a MavericksMavericks, meta dei più grandi surfisti di Onde, che raggiungono anche i 24 metri.
MavericksMavericks si trova in California, al largo della Costa Nord, a 3 km dal Porto di Pillar Point.

MavericksMavericks, per cavalcare l’Onda della Tentazione.



Rif. 1

Rif. 1    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 304 (LT. 0,100)            MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 307 (LT. 0,100) 6



Rif. 2

Rif. 3    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 448 B (10 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 303 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 305 (LT. 0,100)

Rif. 4    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 448 C (2 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 303 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 305 (LT. 0,100)

Rif. 2    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 303 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 305 (LT. 0,100)

Rif. 7    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 306 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 307 (LT. 0,100)

Rif. 5    NAUTILUS (LT. 1)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 303 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 307 (LT. 0,100)

Rif. 6    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 461 C (2 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 306 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 307 (LT. 0,100)

87



Rif. 8

Rif. 9    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 461 A (80 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 305 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 307 (LT. 0,100)

Rif. 8    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 305 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 308 (LT. 0,100)

Rif. 10    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 448 C (2 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 304 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 307 (LT. 0,100)

Rif. 11    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 472 C (2 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 304 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 305 (LT. 0,100)

Rif. 12    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 448 B (10 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 305 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 308 (LT. 0,100)

Rif. 13    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 301 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 308 (LT. 0,100) 109



Rif. 14

Rif. 14    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 302 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 305 (LT. 0,100)

Rif. 15    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 448 B (10 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 302 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 305 (LT. 0,100)

Rif. 17    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 301 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 305 (LT. 0,100)

Rif. 18    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 448 C (2 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 304 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 308 (LT. 0,100)

Rif. 16    NAUTILUS (LT. 1)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 302 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 307 (LT. 0,100)

Rif. 19    NAUTILUS (LT. 1)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 304 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 307 (LT. 0,100) 1211



Rif. 20

Rif. 22    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 305 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 307 (LT. 0,100)

Rif. 23    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 451 A (80 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 302 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 307 (LT. 0,100)

Rif. 24    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 448 B (10 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 302 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 307 (LT. 0,100)

Rif. 20    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 448 C (2 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 305 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 307 (LT. 0,100)

Rif. 25    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 448 C (2 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 302 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 307 (LT. 0,100)

Rif. 21    NAUTILUS (LT. 1) + COLORI’ Col. 448 B (10 ML.)
MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 304 (LT. 0,100)         MAVERICKS (LT. 0,500) + L50 Col. 308 (LT. 0,100) 1413



E’ una pittura all’acqua per interni, caratterizzata da riflessi luminescenti e giochi di 
colore tridimensionali, che rievocano i movimenti del mare. 

MAVERICKS è di facile applicazione e permette di ottenere gradevoli e seducenti effetti, assolutamente 
singolari e raffinati. Grazie alle sue particelle cristalline è in grado di creare ambienti unici nel suo genere. 
CARATTERISTICHE: Per ottenere i colori del catalogo occorre colorare NAUTILUS con la relativa quantità di 
pasta colorante, denominata COLORI’. In alternativa si può colorare con il Sistema Tintometrico VALCLONE. 
Per ottenere poi le tipiche sfumature che caratterizzano MAVERICKS, è necessario aggiungere, ad ognuna 
delle due confezioni di MAVERICKS, i due barattoli di L50, nelle due differenti tonalità.
APPLICAZIONE DI NAUTILUS E MAVERICKS:
Applicare a rullo o a pennello una mano di NAUTILUS a copertura (due mani per il Bianco e le tonalità 
chiare), incrociando il più possibile i passaggi, su supporti nuovi, sani e lisci.
Solo dopo 8 ore a 20°C procedere con la stesura di MAVERICKS, usando l’apposito Pennello 
Doppio PV 102 che è composto a sua volta da 2 pennelli accoppiati, in modo da intingerne uno su 
un colore ed uno sull’altro, senza mai invertirli tra loro. Applicare MAVERICKS gradualmente su una 
piccola superficie di circa 1 - 2 mq (per volta) se la temperatura è compresa tra 15 e 20°C; in caso di 
temperature inferiori è possibile ampliare l’area da applicare (di volta in volta). La tecnica applicativa 
consiste nello stendere poco prodotto con pennellate alternate ed in tutte le direzioni. Ripassare poi, a 
pittura semibagnata, con il Pennello PV 103 scarico di prodotto, con pennellate incrociate e spostando 
con pressione le particelle cristalline di MAVERICKS. 
Ciò permetterà di riprodurre delle vere e proprie onde marine, più o meno larghe e frastagliate, ma 
non circolari. Come tocco finale si consiglia di dare pennellate morbide ed incrociate per togliere gli 
eventuali segni lasciati del pennello.
APPLICAZIONE DEL FONDO:
Eliminare le vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente 
stuccare, ove necessario, per ottenere un supporto liscio e dopo l’essicazione carteggiare per poi applicare un 
fissativo adeguato. Procedere quindi con l’applicazione di NAUTILUS e MAVERICKS.
DATI TECNICI: Diluizione: NAUTILUS va diluito al 10 - 15% con acqua; MAVERICKS è pronto all’uso. 
Resa: NAUTILUS circa LT. 1 per 19 - 20 mq una mano per la tonalità scura (A); circa LT. 1 per 8 - 10 
mq due mani per il Bianco le tonalità chiare (B, C). MAVERICKS circa LT. 1 per 9 - 10 mq. Confezioni: 
NAUTILUS è disponibile in confezioni da LT. 1; MAVERICKS è fornito con 2 confezioni da LT. 0,500; 
COLORI’ sono ML. 80 e da ML. 480; L50 da LT 0,100. Temperatura per applicazione: superiore a 
+5°C e inferiore a +25°C. Essiccazione: fuori polvere dopo circa 1 ora a 20°C. Asciutto dopo 3 - 4 
ore a 20°C. Indurisce dopo 24 ore in base alla temperatura dell’ambiente. Aspetto del prodotto: 
opalescente semilucido. Resistenza: dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante 
con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione. Lavabilità: leggermente lavabile con acqua 
dopo 15 giorni dall’applicazione. Pulizia attrezzi: con acqua e sapone. Conservazione: in latta ben 
chiusa, anche dopo l’uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.
NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA: Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il 
viso, in caso di contatto, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. 
Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d’acqua, scarichi, ecc.
AVVERTENZE PER L’UTILIZZATORE: N.B: Le informazioni fornite, che risultano dalle nostre 
esperienze, sono esatte ed accurate. Tuttavia, non essendo le condizioni d’impiego sotto il nostro 
controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia 
di eseguire il ciclo applicativo completo su una piccola superficie per verificarne la perfetta riuscita. 
Proseguire poi con la decorazione, controllando costantemente gli effetti decorativi ottenuti, poiché 
NAUTILUS e MAVERICKS si compongono di prodotti naturali e resine speciali che reagiscono a 
seconda dell’umidità, del calore, della ventilazione e delle modalità di applicazione. Quindi ogni lavoro 
acquisterà la propria personalizzazione. Le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal 20% al 30%, 
come pure tra una partita ed un’altra. Nel caso in cui le partite siano differenti, terminare il lavoro in 
un angolo, quindi mescolare il materiale rimanente e quello nuovo in un contenitore grande prima di 
proseguire con l’applicazione.
Per ottenere il migliore risultato con MAVERICKS lavorando in maniera veloce, si consiglia di utilizzare 
l’esclusivo Pennello Doppio PV 102 ed il Pennello PV 103.

A water-based paint for interiors characterised by luminescent reflections and three-di-
mensional colour effects evoking the movement of sea waves. 

MAVERICKS is easy to apply and creates pleasant, charming effects that are decidedly original and 
extremely refined. It creates uniquely decorated rooms thanks to the crystalline particles it contains. 
CHARACTERISTICS: To create the colours displayed in the catalogue, colour NAUTILUS with 
the corresponding quantity of COLORI’ colouring paste. Alternatively, the VALCLONE Dispensing 
System may be used to achieve the desired colour. 
To obtain the typical MAVERICKS shades, add the two cans of L50 to each of the two packs of 
MAVERICKS, in the two different shades.
APPLYING NAUTILUS AND MAVERICKS: 
Use a roller or brush and apply one coat of NAUTILUS until covering the surface (two coats for white 
and light shades), using criss-cross strokes as far as possible, on new, intact and smooth surfaces. 
Wait 8 hours at 20°C and apply MAVERICKS, using the appropriate PV 102 Double Brush which has 
2 paired brushes, so that one can be dipped in one colour and the second one in the other colour, 
without ever inverting them. Apply MAVERICKS gradually on a small surface measuring roughly 
1 - 2 m2 (at a time) if the temperature is between 15°C and 20°C; in case of lower temperatures, 
it is possible to enlarge the area to be coated (each time). The application technique consists in 
spreading a small amount of product using alternating brush strokes in all directions. When the paint 
is still a bit wet, pass over the surface with the drained PV 103 Brush with criss-cross strokes, while 
applying pressure to shift the crystalline particles of MAVERICKS. This will allow for reproducing the 
effect of rough sea waves of varying amplitudes, but not round. As a final touch, we suggest giving 
gentle criss-cross brush strokes to remove any marks left by the brush.
APPLYING THE BASE COAT:
Remove old non-adhering and peeling paint, then wash using a suitable soap product. 
Subsequently, fill any cracks, where necessary, to obtain a smooth surface. Sand the surface once 
it has dried, and then apply an adequate fixative. At this point, apply NAUTILUS and MAVERICKS.
TECHNICAL DATA: Dilution: NAUTILUS should be diluted at 10 - 15% with water; MAVERICKS 
is ready for use.Coverage: NAUTILUS: roughly 1 l for 19 - 20 m2, one coat for the dark shade (A); 
roughly 1 l for 8 - 10 m2, two coats for white and light shades (B, C). MAVERICKS: roughly 1 l for 9 
- 10 m2. Packages: NAUTILUS is available in 1 l packages; MAVERICKS is supplied in 2 x 0.500 l 
packages; COLORI’ comes in 80 ml and 480 ml packages; L50 in 0.100 l packages. Application 
temperature: between +5°C and +25°C. Drying: dust-free after approximately 1 hour at 20°C. 
Dry after 3 - 4 hours at 20°C. Hardens after 24 hours, depending on the temperature of the room.
Appearance of the product: opalescent semi-glossy. Resistance: once the product has harde-
ned completely, a breathable film develops, offering good resistance to knocks and normal abra-
sion. Washability: slightly washable with water 15 days after application. Equipment cleaning: 
with soap and water. Storage: make sure that the can is tightly closed, even after use, and store 
it at a temperature between +10°C and +30°C.
SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS: avoid direct contact with the skin. Protect the eyes and 
face. In the event of contact, rinse immediately and thoroughly with water and consult a doctor. 
The equipment must not be washed in watercourses, drains, etc.
USER PRECAUTIONS: N.B.: the information provided herein is, to the best of our knowledge, 
correct and accurate. However, considering that the conditions in which the products are used are 
not under our control, we shall not be held liable for any recommendations or advice provided. We 
recommend testing a full application cycle on a small area to check the outcome. Subsequently, 
decorate the surface while constantly monitoring the resulting decorative effects, since NAUTILUS 
and MAVERICKS are made with natural ingredients and special resins that react differently 
depending on the humidity, heat, ventilation and method of application. Each application cycle will 
therefore acquire its own unique character. The shades can vary from those shown in the cata-
logue by 20% to 30%, and can also vary between different batches. When working with different 
batches, finish working in a corner and then mix the remaining product with that of the new batch 
in a large container before proceeding further.
In order to achieve the best result when working quickly with MAVERICKS, we recommend using 
the special PV 102 Double Brush and the PV 103 Brush.

Il s’agit d’une peinture à l’eau pour l’intérieur, caractérisée par des reflets luminescents et des jeux 
de couleur tridimensionnels, qui rappellent les mouvements de la mer. 

MAVERICKS est facile à appliquer et permet d’obtenir des effets agréables et séduisants, absolument uniques 
et raffinés. Grâce à ses particules cristallines, il transforme les pièces en des lieux uniques en leur genre. 
CARACTÉRISTIQUES :
Pour obtenir les couleurs du catalogue, il faut colorer le produit NAUTILUS avec la quantité correspondante 
de pâte colorante, appelée COLORI’. Il est aussi possible de réaliser la coloration à l’aide du Système 
Colorimétrique VALCLONE. Pour obtenir ensuite les nuances typiques qui caractérisent MAVERICKS, il faut 
ajouter dans chacun des deux pots de MAVERICKS, les deux pots de L50, dans les deux tonalités différentes.
APPLICATION DE NAUTILUS ET MAVERICKS : 
Appliquer au rouleau ou au pinceau une couche couvrante de NAUTILUS (deux couches pour le Blanc et les 
tonalités claires), en croisant le plus possible les passages, sur supports neufs, sains et lisses.Uniquement au 
bout de 8 heures à 20°C, procéder à l’application de MAVERICKS, en utilisant le pinceau double spécial PV 102 
qui est lui-même composé de 2 pinceaux couplés, de manière à tremper ces derniers chacun dans une couleur 
différente, sans jamais les intervertir. Appliquer MAVERICKS progressivement sur une petite surface d’environ 
1 à 2 m2 (à la fois) si la température est comprise entre 15 et 20°C ; en cas de températures inférieures, il est 
possible d’augmenter la surface d’application (au cas par cas). La technique d’application consiste à étaler une 
petite quantité de produit en procédant par coups de pinceau alternés et dans tous les sens.Repasser ensuite, 
sur peinture semi-mouillée, avec le pinceau PV 103 sans le charger de peinture, par coups de pinceau croisés 
et en déplaçant par une pression appropriée les particules cristallines de MAVERICKS. Cela permettra de repro-
duit de véritables vagues, plus ou moins larges et irrégulières, mais non circulaires.En guise de touche finale, 
il est conseillé de donner de légers coups de pinceau croisés pour éliminer les traces de pinceau éventuelles.
APPLICATION DU FOND : Éliminer les vieilles peintures qui s’effritent et laver avec du savon approprié. 
Ensuite, lorsque cela s’avère nécessaire, enduire pour obtenir un support lisse et, après séchage, poncer 
pour ensuite appliquer un fixateur adéquat. Procéder ensuite à l’application de NAUTILUS et MAVERICKS.
DONNÉES TECHNIQUES : Dilution : NAUTILUS doit être dilué à 10 - 15% avec de l’eau ; 
MAVERICKS est prêt à l’emploi. Rendement : NAUTILUS environ 1 L pour 19 - 20 m2 en une 
couche pour la tonalité foncée (A) ; environ 1 L pour 8 - 10 m2 en deux couches pour le Blanc et les 
tonalités claires (B, C). MAVERICKS environ 1 L pour 9 - 10 m2. Conditionnement : NAUTILUS 
est disponible en pots de 1 L ; MAVERICKS est fourni avec 2 pots de 0,500 L ; le produit COLORI’ 
est disponible en pot de 80 mL et de 480 mL ; L50 en conditionnement de 0,100 L. Température 
d’application : entre +5°C et +25°C. Séchage : hors poussière au bout de 1 heure environ à 20°C. 
Sec au bout de 3 - 4 heures à 20°C. Il durcit au bout de 24 heures selon la température ambiante. 
Aspect du produit : opalescent semi-brillant. Résistance : après durcissement complet, on obtient 
la formation d’une pellicule respirante présentant une bonne résistance aux chocs et à une abrasion 
normale. Entretien : légèrement lavable à l’eau 15 jours après l’application. Nettoyage des outils : à 
l’eau et au savon. Conservation : dans un bidon bien fermé, même après l’usage, à une température 
comprise entre +10 C et +30°C.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES : Éviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux 
et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un méd-
ecin. Les outils ne doivent pas être nettoyés dans les cours d’eau, les évacuations, etc.
CONSEILS UTILES POUR L’UTILISATEUR : N.B. : Les renseignements fournis, d’après les résultats de 
nos expériences, sont précis et exacts. Les conditions d’utilisation échappant toutefois à notre contrôle, nous 
déclinons toute responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis. Il est conseillé de réaliser un cycle 
d’application complet sur une petite surface pour s’assurer du résultat. Procéder ensuite à la décoration 
en gardant constamment sous contrôle les effets décoratifs obtenus car NAUTILUS et MAVERICKS sont 
composés de produits naturels et de résines spéciales qui réagissent en fonction de l’humidité, de la chaleur, 
de la ventilation et des modalités d’application. Chaque travail aura donc ses propres caractéristiques. Les 
teintes peuvent varier de 20% à 30% par rapport au catalogue et selon les lots. En cas de lots différents, finir 
le travail dans un angle, mélanger ensuite le produit restant avec le produit neuf dans un grand bidon avant 
de poursuivre l’application.
Pour obtenir de meilleurs résultats avec MAVERICKS en travaillant de manière rapide, il est conseillé d’utiliser 
le pinceau double spécial PV 102 et le pinceau PV 103.

Es una pintura al agua para interiores que se caracteriza por reflejos 
luminiscentes y juegos de color tridimensionales que evocan los 

movimientos del mar. 
MAVERICKS es fácil de aplicar y permite obtener efectos agradables y 
cautivadores, totalmente únicos y refinados. Con sus partículas cristalinas crea 
ambientes únicos en su tipo. 
CARACTERÍSTICAS:
Para lograr los colores del catálogo es necesario colorear NAUTILUS con la 
correspondiente cantidad de pasta colorante COLORI’. Como alternativa, es 
posible colorear con el Sistema Tintométrico VALCLONE. 
Luego, para obtener los matices típicos de MAVERICKS, es necesario añadir a 
cada uno de los dos envases de MAVERICKS las dos latas de L50, en las dos 
tonalidades.
APLICACIÓN DE NAUTILUS Y MAVERICKS: 
Aplicar con rodillo o pincel una mano de NAUTILUS (dos manos en caso de 
blanco y tonos claros), cruzando las pinceladas en la mayor medida posible, 
sobre superficies nuevas, lisas y sanas. Después de sólo 8 horas a 20°C aplicar 
MAVERICKS utilizando el Pincel Doble PV 102, compuesto a su vez por 2 pinceles 
acoplados, mojando un pincel en un color y el otro pincel en el otro color, sin 
invertirlos nunca. Aplicar MAVERICKS gradualmente sobre una superficie pequeña 
de aprox. 1 - 2 m2 (a la vez) si la temperatura está entre 15 y 20°C; en caso de 
temperaturas inferiores, es posible ampliar la zona de aplicación (cada vez). La 
técnica aplicativa consiste en extender poco producto con pinceladas alternadas 
y en todas las direcciones.
Con la pintura aún fresca, volver a pasar el Pincel PV 103 sin producto, con 
pinceladas cruzadas, desplazando con una presión adecuada las partículas 
cristalinas de MAVERICKS. Esto permitirá reproducir verdaderas olas de mar, 
más o menos anchas y abruptas, pero no circulares. Como toque final, dar unas 
pinceladas cruzadas suaves para quitar las marcas dejadas por el pincel.
APLICACIÓN DEL FONDO:
Quitar la pintura vieja descascarada o arenosa y lavar con jabones específicos. 
Si es necesario, aplicar enlucido para formar una superficie lisa y, una vez seco, 
lijar para luego aplicar un fijador adecuado. Efectuar la aplicación de NAUTILUS 
y MAVERICKS.
DATOS TÉCNICOS:
Dilución: NAUTILUS se debe diluir al 10 - 15% con agua; MAVERICKS viene listo 
para usar. Rendimiento: NAUTILUS aprox. 1 l cada 19 - 20 m2, una mano en caso 
de tonos oscuros (A); aprox. 1 l cada 8 - 10 m2, dos manos en caso de blanco o 
tonos claros (B, C). MAVERICKS aprox. 1 l cada 9 - 10 m2. Envases: NAUTILUS 
está disponible en envases de 1 l; MAVERICKS se suministra con 2 envases de 
0,500 l; COLORI’ en 80 y 480 ml; L50 en 0,100 l. Temperatura para la aplicación: 
superior a +5°C e inferior a +25°C. Secado: sin polvo después de 1 hora a 
20°C. Seco después de 3 - 4 horas a 20°C. Fragua después de 24 horas según 
la temperatura ambiente. Aspecto del producto: opalescente semibrillante. 
Resistencia: después del fraguado completo, se obtiene una película transpirante 
con buena resistencia a los golpes y a la abrasión normal.  Lavabilidad: 
ligeramente lavable con agua 15 días después de la aplicación. Limpieza de las 
herramientas: con agua y jabón. Conservación: en lata bien cerrada, incluso 
después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.
NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD: 
Evitar el contacto directo con la piel, proteger los ojos y el rostro; en caso de 
contacto, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico. Las 
herramientas no deben lavarse en cursos de agua, desagües, etc.
ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO:
Nota: La información suministrada, que se basa en nuestra experiencia, es exacta 
y precisa. Sin embargo, al no tener bajo control las condiciones de aplicación, no 
asumimos ninguna responsabilidad con respecto a los consejos y las sugerencias 
proporcionados. Se recomienda efectuar el ciclo de aplicación completo sobre 
una superficie pequeña para comprobar el resultado. Proseguir con la decoración 
controlando constantemente los efectos decorativos obtenidos: NAUTILUS y 
MAVERICKS están compuestos por productos naturales y resinas especiales 
que reaccionan según la humedad, el calor, la ventilación y las modalidades de 
aplicación. Cada trabajo adquirirá su propia personalización. Los colores pueden 
variar con respecto al catálogo entre el 20% y el 30%, como así también entre 
una partida y otra. En caso de partidas diferentes, interrumpir el trabajo en un 
rincón y mezclar el material restante con el nuevo en un recipiente grande antes 
de continuar con la aplicación.
Para conseguir el mejor resultado con MAVERICKS trabajando de manera veloz, 
se aconseja utilizar el exclusivo Pincel Doble PV 102 y el Pincel PV 103.

Es handelt sich hier um eine Farbe auf Wasserbasis für den Innenbereich 
mit leuchtenden Reflexen und dreidimensionalen Farbspielen, die an die 

Wellenbewegung des Meeres erinnern. MAVERICKS lässt sich leicht verarbeiten und 
sorgt für sehr reizvolle Effekte, die absolut einzigartig und elegant wirken. Mit den 
darin verarbeiteten Kristallpartikeln erhalten die Räume eine ganz individuelle Note. 
EIGENSCHAFTEN: Um die im Katalog gezeigten Farben zu erhalten, muss 
NAUTILUS mit der entsprechenden Menge Farbpaste COLORI’ vermischt werden. 
Alternativ dazu kann das Produkt auch mit dem Farbmischsystem VALCLONE 
abgetönt werden. Für die typischen Schattierungen, die MAVERICKS kennzeichnen, 
muss jedem der zwei MAVERICKS-Gebinde die zwei Dosen L50 in den zwei 
verschiedenen Farbtönen hinzugefügt werden.
AUFTRAG VON NAUTILUS UND MAVERICKS: Mit Farbrolle oder Pinsel im 
Kreuzgang ganzflächig eine Schicht NAUTILUS (zwei Schichten bei Weiß und hellen 
Farbtönen) auf neue, intakte und glatte Untergründe auftragen. Erst nach einer 
Trocknungszeit von 8 Stunden bei 20°C kann MAVERICKS mit dem speziellen Pinsel 
Doppio PV 102 aufgebracht werden. Dieser Pinsel besteht aus 2 zusammengefügten 
Pinseln, die jeder in die beiden Farben eingetaucht werden, ohne sie aber zu 
vertauschen. Bringen Sie MAVERICKS schrittweise auf einer relativ kleinen Fläche 
von etwa 1 - 2 m² auf (jeweils), wenn die Temperatur zwischen 15 und 20°C liegt; bei 
geringeren Temperaturen kann man direkt auf einer jeweils größeren Fläche arbeiten. 
Die Technik besteht darin, wenig Produkt mit wechselnden Pinselstrichen und in alle 
Richtungen aufzutragen. Solange das Produkt noch etwas feucht ist, können nun 
mit dem über Kreuz geführten Pinsel PV 103 mit nur wenig Farbe und etwas Druck 
die Kristallpartikel von MAVERICKS verteilt werden. Dadurch entstehen mehr oder 
weniger breite und zerklüftete Meereswellen, die aber nicht rund verlaufen dürfen. 
Abschließend führen Sie einige weiche, über Kreuz geführte Pinselstriche aus, um 
eventuelle Pinselspuren zu beseitigen.
GRUNDIERUNG: Entfernen Sie alte, nicht haftende und abbröckelnde Farbe vom 
Untergrund und säubern Sie diesen mit Wasser und geeigneten Seifen. Eventuell 
unebene Stellen ausspachteln, damit die Fläche schön glatt ist und nach dem 
Austrocknen einmal abschleifen und dann eine geeignete Grundierung aufbringen. 
Jetzt können NAUTILUS und MAVERICKS aufgebracht werden.
TECHNISCHE ANGABEN: Verdünnung: NAUTILUS wird mit 10 - 15% Wasser 
verdünnt; MAVERICKS ist gebrauchsfertig. Materialverbrauch: NAUTILUS ca. 1 l für 
19 - 20 m² pro Schicht bei dunklem Farbton (A); ca. 1 l für 8 - 10 m² für zwei Schichten 
bei Weiß und hellen Farbtönen (B,C). MAVERICKS ca. 1 l für 9 - 10 m². Lieferform: 
NAUTILUS ist in Packungsgrößen von 1 l erhältlich; MAVERICKS wird in zwei Behälter 
mit je 0,500 l geliefert; COLORI’ gibt es in den Packungsgrößen mit 80 ml und 480 ml; 
L50 in der Packungsgröße mit 0,100 l. Anwendungstemperatur: zwischen +5 C und 
+25°C. Trocknung: staubtrocken nach circa 1 Stunde bei 20°C. Vollkommen trocken 
nach 4 Stunden bei 20°C. Aushärtung nach 24 Stunden je nach Raumtemperatur. 
Erscheinungsbild: opalisierend halbglänzend. Widerstandsfähigkeit: Nach der 
vollständigen Aushärtung entsteht ein atmungsaktiver Film mit guter Beständigkeit 
gegen Stöße und normalen Abrieb. Waschbarkeit: vorsichtig abwaschbar mit Wasser 
und einem weichen Schwamm 14 Tage nach dem Auftrag. Reinigung der Utensilien: 
mit Wasser und Seife. Lagerung: nach der Verwendung in gut verschlossenem 
Behälter bei einer Temperatur zwischen +10°C und +30°C. 
BESONDERE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN: Vermeiden Sie direkten 
Hautkontakt, schützen Sie Augen und Gesicht. Bei versehentlichem Kontakt mit dem 
Produkt sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Die Ausrüstung darf 
nicht in Wasserläufen, Abflüssen usw. gereinigt werden.
HINWEISE FÜR DEN BENUTZER: Hinweis: Die bereitgestellten Informationen basieren 
auf unserer Erfahrung und sind korrekt und präzise. Da die Anwendungsbedingungen 
nicht unserer Kontrolle unterliegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die 
von uns erteilten Ratschläge und Empfehlungen. Wir empfehlen einen kompletten 
Anwendungszyklus auf einer kleinen Fläche auszuführen, um das Ergebnis zu prüfen. 
Jetzt kann mit der Dekoration der restlichen Fläche fortgefahren werden. Kontrollieren 
Sie dabei immer wieder die erzielten Effekte, da NAUTILUS und MAVERICKS 
aus Naturprodukten und Spezialharzen bestehen, die sich je nach Feuchtigkeit, 
Temperatur, Belüftung und Verarbeitung unterschiedlich verhalten können. Daher 
wird jede Arbeit eine individuelle Prägung aufweisen. Die Farbtöne können vom 
Katalog um 20 % bis 30 % abweichen, ebenso wie auch die Chargen untereinander 
unterschiedlich sein können. Sollten die Chargen voneinander abweichen, beenden 
Sie die Arbeit in einer Ecke und vermischen Sie dann das verbleibende Material mit 
dem Neuen in einem großen Behälter, bevor Sie mit der Arbeit fortfahren.
Für optimale Resultate sollte MAVERICKS möglichst schnell verarbeitet werden. Wir 
empfehlen hierzu den exklusiven Pinsel Doppio PV 102 und den Pinsel PV 103.
Bei rascher Verarbeitung empfehlen wir für ein optimales Gelingen mit MAVERICKS 
den exklusiven Doppelpinsel PV 102 und den Pinsel PV 103. 

U pitanju je boja na bazi vode za interijere, koja se odlikuje 
luminescentnim odrazima i trodimenzionalnom igrom boja koje 

podsjećaju na talasanje mora. 
MAVERICKS se lako nanosi i omogućava dobivanje prijatnih i zavodljivih efekata, 
koji su posebni i profinjeni. Zahvaljujući vlastitim kristalnim česticama u stanju je 
kreirati jedinstvene ambijente. 
KARAKTERISTIKE:
Da biste dobili boje iz kataloga, obojite NAUTILUS dovoljnom količinom 
paste za bojanje, koja se zove COLORI’. Kao alternativa moguće je bojati sa 
tintometrijskim sustavom VALCLONE. 
Da biste dobili tipične nijanse kojima se odlikuje MAVERICKS, trebate dodati 
svakom od dva pakiranja sredstva MAVERICKS, dvije limenke sredstva L50, u 
dvije različite boje.
NANOŠENJE SREDSTAVA NAUTILUS I MAVERICKS: 
Nanijeti valjkom ili četkom jedan sloj sredstva NAUTILUS da se pokrije površina 
(dva sloja za bijelu i svijetle nijanse), i to što u što više unakrsnim potezima, na 
nove, neoštećene i glatke površine.
Tek nakon 8 sati na 20°C nanesite MAVERICKS, pomoću namjenske duple četke 
PV 102 koja se sastoji od 2 četke u paru, na način da se jedna četka umoči u 
jednu boju, a druga u drugu boju, a da se boje nikada ne zamijene međusobno. 
Nanesite MAVERICKS postepeno na malu površinu od oko 1 - 2 m2 (jednom 
po jednom) ako je temperatura između 15 i 20°C; u slučaju nižih temperatura 
moguće je povećati područje nanošenja (s vremena na vrijeme). Tehnika 
nanošenja sastoji se u nanošenju male količine proizvoda u naizmjeničnim 
potezima četke i u svim pravcima.
Dok je boja polumokra, ponovo nanesite četkom PV 103 ostatke proizvoda i 
to unakrsnim potezima četke tako što ćete pomicati pritišćući kristalne čestice 
proizvoda MAVERICKS. 
Na ovaj način ćete reproducirati prave morske valove, manje više široke i 
šiljaste, a ne kružne.
Kao završni efekt preporuča se da napravite meke poteze četkom i to unakrsno 
da uklonite eventualne tragove koje je četka ostavila.
NANOŠENJE NA PODLOGU:
Uklonite stare premaze ukoliko nisu dobro prionule ili ukoliko se trune i operite 
prikladnim sapunima. Potom gipsati, ukoliko je potrebno, da dobijete glatku 
površinu, a nakon sušenja isšmirglajte kako biste mogli nanijeti prikladno sredstvo 
za fiksiranje. Potom nanesite NAUTILUS i MAVERICKS.
TEHNIČKI PODACI: Razrjeđivanje: NAUTILUS treba razrijediti u omjeru od 
10 - 15% s vodom; MAVERICKS je spreman za uporabu. Potrošnja: NAUTILUS 
oko 1 LT na 19 - 20 m2 jedan sloj za tamnu nijansu (A); oko 1 LT za 8 - 10 m2 
dva sloja za bijelu i za svjetlije nijanse (B, C). MAVERICKS oko 1 LT za 9 - 10 
m2.  Pakiranja: NAUTILUS je dostupan u pakiranju od 1 LT; MAVERICKS se 
isporučuje s 2 pakiranja od 0,500 LT; COLORI’ od 80 ML i 480 ML; L50 od 
0,100 LT. Temperatura nanošenja: veća od +5°C, a manja od +25°C. Sušenje: 
nakon otprilike 1 sat na 20°C otporno na prašinu. Suho je nakon oko 3 - 4 sati 
na 20°C. Stvrdnjava se nakon 24 sata ovisno o temperaturi ambijenta. Izgled 
proizvoda: opal polusjajna. Otpornost: nakon potpunog otvrdnjavanja dobiva 
se paropropusna pokorica prilično otporna na udarce i normalnu abraziju. 
Mogućnost pranja: lagano se može prati vodom nakon 15 dana od nanošenja. 
Čišćenje alatki: vodom i sapunom. Način čuvanja: u limenci koja se mora dobro 
zatvoriti i nakon uporabe, na temperaturi većoj od +10°C, a manjoj od +30°C.
POSEBNE MJERE SIGURNOSTI: 
Izbjegavati izravan dodir s kožom, zaštiti oči i lice, u slučaju dodira, odmah 
oprati s puno vode i obratiti se liječniku. Alat ne smijete prati u vodotokovima, 
odvodu itd.
UPOZORENJA ZA KORISNIKA:
NAPOMENA: Informacije koje smo Vam stavili na raspolaganje rezultat su našeg 
iskustva i točne su i detaljne. Ipak, s obzirom da ne možemo kontrolirati uvjete 
korištenja, ne preuzimamo na sebe nikakvu odgovornost u vezi s danim savjetima 
i preporukama. Preporuča se da izvršite cio ciklus nanošenja na maloj površini 
da provjerite je li učinak besprijekoran. Izvršite dekoraciju i stalno provjeravajte 
postignuti dekorativni učinak, s obzirom da se NAUTILUS i MAVERICKS sastoje 
od prirodnih proizvoda i specijalnih smola koje djeluju ovisno o vlazi, toplini, 
ventilaciji i načinu nanošenja. Dakle svaki posao možete prilagoditi vlastitim 
potrebama. Boje mogu varirati u odnosu na katalog od 20% do 30%, kao i od 
šarže do šarže. U slučaju da se šarže razlikuju, završite rad u jednom kutu, potom 
prije nanošenja u velikoj posudi pomiješajte preostalo sredstvo s novim.
Za postizanje boljeg rezultata sa sredstvom MAVERICKS ukoliko radite brzo, 
preporuča se koristiti duplu ekskluzivnu četku PV 102 i četku PV 103.

MAVERICKS LT. 0,500 + L50 LT. 0,100 Col. A
MAVERICKS LT. 0,500 + L50 LT. 0,100 Col. B

8 h12 - 14 m2 12 - 14 m2

A B



マベリクスは内装用水性ペイントで、明るい色反射と３次
元カラーで海の波の動きのような効果があります。
マべリクスは容易に塗布することができ、比類のない洗練

さで心地よく魅惑的な効果を得ることができます。またクリスタル
粒子が独特の空間を生み出します。
特性：
カタログにある色味を出すには、ノーチラスにコロリと呼ばれる顔
料を指示通り本製品に加える必要があります。また、ヴァルクロン
調色機システムを使って調色することもできます。
マべリクス特有のニュアンスを得るには、 マべリクスの2パックそ
れぞれに、トーンの異なる2色のL50を加える必要があります。 
ノーチラスとマベリクスの塗布：
新しく、劣化していない滑らかな基材に、ローラーまたは刷毛で基
材を覆うようにノーチラスを一度塗りします（白や明るい色の場合
は二度塗り）。刷毛で何度も様々な方向に塗ってください。
気温20℃で8時間後、マべリクスの塗布を始めます。二つの刷毛
がセットになったダブル刷毛PV102を使って二色をそれぞれの刷
毛に含ませます。一つの刷毛に一つの色のみを使用するよう注意
してください。
気温が15℃から20℃の場合、マべリクスを一度あたり1 - 2㎡程
の小さな部分から少しずつグラデーションをつけて塗布してくださ
い。気温がそれよりも低い場合は、より広い範囲を一度に塗布して
も構いません。塗布のテクニックとしては、少量のペイントを交互に
また様々な方向に塗るのがコツです。
次に塗布面が濡れている状態で、少量の塗料をつけた刷毛
PV103を圧力をかけながら様々な方向に動かしてマベリクスのク
リスタル粒子を移動させます。
この方法で海の波効果（ジグザグ模様や太い波模様）を作り出す
ことができます。また、円を描く動きでは塗布しないでください。
最後の仕上げとして、刷毛の後が残らないように柔らかい動きで
刷毛を使い整えてください。
基材の準備:
以前の塗料が浮いていたり、粉状になっていたりしている場合はそ
れらを取り除き、適切な洗剤で洗浄します。必要に応じてスタッコ
仕上げをしてください。その後サンドペーパーで整えてから固定剤
を塗ってください。その後ノーチラスとマべリクスの塗布を始めてく
ださい。
テクニカルデータ:
希釈：　ノーチラスは10 - 15%の水で希釈してください。マべリク
スはそのままご使用いただけます。
塗装範囲：　ノーチラス: 1リットルあたり19 - 20㎡（一度塗りで
暗色、A）  8 - 10㎡（二度塗りで白色または明るい色、B、C）、マべ
リクス: 1リットルあたり9 - 10㎡
容量：　ノーチラス: 1リットル、マべリクス: 0.5リットルのパック2
個、コロリ:80MLおよび480ML、 L50:0.1リットル
塗布時の適正外気温度: 5℃以上25℃以下。
乾燥時間: できるだけホコリが付かないようにし、気温20℃で約1
時間。3 - 4時間後には半硬化乾燥し、外気温度にもよりますが24
時間後に硬化乾燥します。
製品の外見: 若干ツヤのあるオパールのような光を帯びた印象
耐久性: ペイントがしっかり固まった後は、透明の膜が形成され、
衝撃や通常の劣化に優れた耐久性を発揮します。
耐洗浄性:  塗布後15日で水による洗浄が若干可能になります。
施工道具の洗浄: 水と石鹸でおこなってください。
保管方法：　使用後でも、しっかり閉めた状態で気温10℃から
30℃の間で保管してください。
安全にお使いいただくために: 
皮膚に塗料がつかないようにしてください。目と顔を守ること。もし
皮膚や目に塗料がついた場合はすぐにたっぷりの水で洗い流し、
医師の診断を受けること。塗布道具を洗浄した水は排水溝等に流
さないでください。
作業者への注意: 
注意: 当社の経験的知見により得られたこれらの情報に誤りはあ
りません。しかしながら、使用条件が当社の管理外となることから、
ここに提供されるアドバイスと提案について、当社は一切の責任
を負いません。仕上がりを確認するため、目立たない部分で全塗
り工程を試してください。ノーチラスとマべリクスは湿度、温度、換
気状態そして塗布方法によって反応が変わる特殊な樹脂と自然
原料を使用しているため、塗布作業中も装飾効果を頻繁にチェッ
クしながら作業を進めてください。その結果、塗布作業ごとに独自
の効果を生み出すことでしょう。ロット毎など、色調はカタログに比
べて20%から30%の誤差がでる可能性があります。ロットが異な
る場合、目立たない部分で作業を終わらせ、残っている塗料と新
しい塗料を大きな容器で混ぜてください。そして塗布を再開してく
ださい。
マべリクスを素早く、またより印象的な仕上がりにするために、マベ
リクス専用のダブル刷毛PV102と刷毛PV103を使用することを
お勧めします。

Данное изделие представляет собой краску на водной основе для внутренних 
работ, характеризующуюся люминесцентными отбликами и трехмерной игрой 

цвета, напоминающей волнение моря. 
MAVERICKS легко наносится и позволяет создавать завораживающие эффекты, изысканные 
и абсолютно неповторимые. Благодаря кристаллическим частицам краска позволяет 
создавать уникальные в своем роде интерьеры. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Для получения цвета по каталогу необходимо колеровать NAUTILUS, используя соответствующее 
количество красящей пасты COLORI’. В качестве альтернативы можно выполнить колерование с помощью 
тинтометрической системы VALCLONE. 
Затем для получения типичных оттенков, характеризующих краску MAVERICKS, необходимо вылить 
содержимое одной банки добавки L50 нужной тональности в каждую банку с краской MAVERICKS.
НАНЕСЕНИЕ NAUTILUS И MAVERICKS: 
Валиком или кистью нанесите на всю поверхность один слой NAUTILUS (два слоя в случае 
белой и светлых тональностей), стараясь делать как можно больше перекрестных мазков; при 
этом основание должно быть новым, прочным и гладким.
Только про прошествии 8 часов при 20°C нанесите краску MAVERICKS, используя специальную 
двойную кисть PV 102, состоящую из соединенных вместе 2 кистей, на которые набирается краска 
различных цветов; при этом на каждую кисть следует всегда брать краску одного и того же цвета. 
Наносите краску MAVERICKS постепенно - на небольшую поверхность площадью 1 - 2 кв. м за 
один раз, если температура лежит в пределах от 15 до 20°C; в случае более низкой температуры 
область нанесения можно увеличивать (постепенно). Краску следует наносить в небольшом 
количестве, чередуя мазки во всех направления.Затем пройдитесь по еще полусырой поверхности 
кистью PV 103 без краски, выполняя перекрестные мазки и осуществляя нажим для смещения 
кристаллических частиц краски MAVERICKS. Это позволит создать эффект довольно широких и 
неровных, но не круговых морских волн.В качестве завершающего штриха рекомендуется нанести 
несколько легких перекрестных мазков для удаления следов, оставленных кистью.
НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ:
Удалите старую краску, если она отслаивается или шелушится, и вымойте основание подходящим 
моющим средством. Затем заштукатурьте обрабатываемую поверхность там, где это необходимо, 
до получения гладкого основания; после высыхания зачистите наждачной бумагой и затем нанесите 
подходящий фиксатор. Затем нанесите NAUTILUS и MAVERICKS.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Разведение: краску NAUTILUS следует разводить в воде в соотношении 10 - 15%; краска MAVERICKS 
уже готова к применению. Расход: NAUTILUS: примерно 1 л на 19 - 20 кв. м при нанесении в один 
слой в случае темных тональностей (A); примерно 1 л на 8 - 10 кв. м при нанесении в два слоя в 
случае белой и светлых тональностей (B, C). MAVERICKS: примерно 1 л на 9 - 10 кв. м. Упаковка: 
NAUTILUS поставляется в банках емкостью 1 л; MAVERICKS - в комплекте из 2 банок емкостью 
0,500 л; красящая паста COLORI’ - в специальных дозаторах емкостью 80 мл и 480 л; добавка L50 - в 
банках емкостью 0,100 л. Температура нанесения: от +5°C до +25°C. Высыхание: в непыльном 
помещении примерно 1 час при температуре 20°C. Полное высыхание за 3-4 часа при температуре 
20°C. Затвердевание за 24 часа в зависимости от температуры помещения. Внешний вид продукта: 
опалесцирующий (с перламутровым эффектом), полуглянцевый. Устойчивость: после полного 
затвердевания образуется воздухопроницаемая пленка с хорошей устойчивостью к ударам и к 
обычному трению.  Возможность мойки: допускается щадящее мытье водой через 15 дней после 
нанесения Чистка инструментов: с помощью воды и мыла. Хранение: в плотно закрытой банке, в 
том числе после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C.
ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: 
Не допускайте прямого контакта с кожей и защищайте глаза и лицо. При попадании в глаза 
или на кожу незамедлительно промойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. 
Нельзя мыть инструменты в реках, сливах и т. п.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше сведения являются точными и полными, исходя из опыта компании-
производителя. Тем не менее, так как производитель не может контролировать условия применения, он 
не несет ответственность за адекватность предоставленных рекомендаций и инструкций в конкретной 
ситуации. Рекомендуется выполнить полный цикл нанесения на небольшом участке стены, чтобы заранее 
проверить результат. После этого можно приступить к отделке, непрерывно контролируя полученные 
декоративные эффекты,  так как NAUTILUS и MAVERICKS состоят из натуральных веществ и специальных 
смол, которые могут проявлять себя по-разному в зависимости от влажности, температуры, вентиляции 
и способа нанесения. Поэтому внешний вид отделки получается каждый раз уникальным. Оттенки могут 
отличаться от образцов в каталоге на 20-30%. Возможны различия в цвете материала из разных партий. 
При покупке отделочных материалов из разных партий необходимо закончить отделку в углу, после чего 
смешать в большой емкости оставшийся материал с материалом из новой партии и продолжить нанесение.
Для получения оптимальных результатов при использовании MAVERICKS и быстрого выполнения работы 
рекомендуется использовать эксклюзивную двойную кисть PV 102 и кисть PV 103.

Denizdeki dalgaların hareketini çağrıştıran parlak yansımalar ve üç 
boyutlu renk efektleri sunan, iç mekanlara özel su bazlı boya. 

Uygulaması kolay bir boya olan MAVERICKS görenleri büyüleyen tamamen 
orijinal ve son derece ince ve iç açıcı efektler oluşturur. İçerdiği kristal 
parçacıkları sayesinde oda dekorasyonlarının benzersiz olmasını sağlar. 
ÖZELLİKLERİ:
Katalogda yer alan renkleri elde etmek için NAUTILUS’u belirtilen miktarda 
COLORI’ renklendirme macunuyla renklendirin. Buna alternatif olarak, istenilen 
rengi elde etmek için VALCLONE Dağıtım Sistemini de kullanabilirsiniz. 
Özgün MAVERICKS gölgelerini elde etmek için iki farklı tondaki iki MAVERICK 
paketinin her birine iki kutu L50 ekleyin.
NAUTILUS VE MAVERICKS’İN UYGULANMASI: 
Yeni, işlem görmemiş ve pürüzsüz yüzeyler üzerinde rulo veya fırça kullanarak 
mümkün olduğunca çapraz darbelerle yüzeyi kapatana kadar bir kat (beyaz ve 
açık tonlar için iki kat) NAUTILUS uygulayın.
20°C sıcaklıkta 8 saat bekledikten sonra, değiştirmeden her biri farklı bir 
renk boyaya daldırılabilen 2 çift fırçadan oluşan, uygun PV 102 İkili Fırça’yı 
kullanarak MAVERICKS’i uygulayın. 
Sıcaklık 15°C ila 20°C arasındaysa MAVERICKS’i yaklaşık 1-2 m2’lik (her seferde) 
küçük bir yüzeye yavaş yavaş uygulayın. Sıcaklık daha düşükse daha geniş bir 
alan kapatılabilir (her seferde). Ürün uygulanırken tüm yönlerde değişen fırça 
darbeleri ile küçük miktarlarda dağıtılmalıdır.
Boya halen biraz ıslakken, yüzeyin üzerinden fazla boyası akıtılmış olan PV 
103 Fırça’yla çapraz darbelerle geçip basınç uygulayarak kristal MAVERICKS 
parçacıklarını yayın. 
Bu işlem, dairesel olmayan ve farklı genişliğe sahip dalga etkisi yaratacaktır.
Son bir dokunuş olarak, fırçanın bıraktığı izleri ortadan kaldırmak için nazik 
çapraz fırça darbeleri uygulamanızı tavsiye ederiz.
ASTAR UYGULAMASI:
Eski, dökülen boyayı çıkarın ve boyanacak yüzeyi uygun bir deterjanlı 
ürün kullanarak temizleyin. Ardından gerekiyorsa, pürüzsüz bir yüzey elde 
etmek için çatlakları doldurun. Kuruyan yüzeyi zımparalayın ve ardından 
uygun bir sabitleyici uygulayın. Bu aşamada, NAUTILUS ve MAVERICKS’i 
uygulayın.
TEKNİK VERİLER:
Seyreltme: NAUTILUS, %10 - 15 oranında suyla seyretilmelidir; MAVERICKS 
kullanıma hazırdır. Kaplama alanı: NAUTILUS: 19 - 20 m2 için yaklaşık 1 
litre, koyu ton (A) için bir kat; 8 - 10 m2 için yaklaşık 1 litre, beyaz ve açık (B, 
C) tonlar için iki kat. MAVERICKS: 9 - 10 m2 için yaklaşık 1 litre.  Ambalajlar: 
NAUTILUS 1 litrelik ambalajlarda, MAVERICKS 2 x 0,500 litrelik ambalajlarda, 
COLORI’ 80 ml’lik ve 480 ml’lik ambalajlarda, L50 ise 0,100 litrelik ambalajlarda 
mevcuttur. Uygulama sıcaklığı: +5°C ile +25°C arası.  Kuruma: 20°C sıcaklıkta 
yaklaşık 1 saat sonra toz tutmaz. 20°C sıcaklıkta 3 - 4 saat sonra kurur. Odanın 
sıcaklığına bağlı olarak 24 saat sonra sertleşir. Ürünün görünümü: yarı parlak 
renkli. Mukavemet: Ürün tamamen sertleştiğinde darbe ve normal aşınmalara 
karşı dayanıklılık sağlayan ve nefes alabilen bir tabaka oluşur Yıkanabilirlik: 
Uygulamadan 15 gün sonra suyla hafifçe yıkanabilir. Ekipman temizliği: 
Sabunlu suyla. Depolama: Kullanım sonrasında bile kabın sıkıca kapalı 
olduğundan emin olun ve +10°C ila +30°C sıcaklıkta saklayın.
ÖZEL GÜVENLİK TALİMATLARI: 
Cilt ile doğrudan temasından kaçının. Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun. Temas 
hâlinde hiç vakit kaybetmeden suyla iyice durulayın ve bir doktora danışın. 
Ekipman; akarsu mecrası, su yolu gibi yerlerde yıkanmamalıdır.
KULLANICI ÖNLEMLERİ:
Not: Burada sunulan bilgiler, bilgimiz dahilinde doğru ve eksiksizdir. Ancak 
ürünlerin kullanıldığı koşullar kontrolümüz altında olmadığından sunulan 
öneri ya da tavsiyeler ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. 
Sonuçları kontrol etmek için tüm uygulama döngüsünü küçük bir alanda 
denemenizi öneririz. Ardından, NAUTILUS ve MAVERICKS neme, sıcaklığa, 
havalandırma durumuna ve uygulama yöntemine göre farklı şekillerde tepki 
veren doğal maddeler ve özel reçinelerle üretildiği için dekoratif etkileri 
sürekli takip ederek yüzeyi süsleyin. Bu doğrultuda, her uygulama döngüsü 
ayrı bir karaktere sahip olacaktır. Tonlar, katalogda görünenden %20 ila %30 
oranda farklılık gösterebilir ve farklı ürün partilerinde de farklı sonuçlar 
çıkabilir. Farklı ürün partileriyle çalışırken bir köşede çalışmayı tamamlayın ve 
ardından devam etmeden önce geniş bir kapta kalan ürünü yeni partideki bir 
ürünle karıştırın.
MAVERICKS ile hızlı bir şekilde çalışırken en iyi sonucu elde etmek için özel PV 
102 İkili Fırça’yı ve PV 103 Fırça’yı kullanmanızı tavsiye ederiz.

Είναι ένα υδρόχρωμα εσωτερικών χώρων, που χαρακτηρίζεται 
από φωτοβόλες αντανακλάσεις και τρισδιάστατα χρωματικά 

παιχνιδίσματα, που ανακαλούν στη μνήμη τις κινήσεις της θάλασσας. 
Το MAVERICKS εφαρμόζεται εύκολα και δίνει τη δυνατότητα παραγωγής 
ευχάριστων και γοητευτικών εφέ, οπωσδήποτε μοναδικών και ραφινάτων. 
Χάρη στα κρυσταλλικά του σωματίδια μπορεί να δημιουργεί μοναδικά 
περιβάλλοντα στο είδος του. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Για να πετύχετε τα χρώματα του καταλόγου θα πρέπει 
να χρωματίσετε το NAUTILUS με τη σχετική ποσότητα χρωστικής πάστας 
με την ονομασία COLORI’. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε χρώμα 
με το Χρωματομετρικό Σύστημα VALCLONE. Μετά για να πετύχετε τις 
χαρακτηριστικές αποχρώσεις του MAVERICKS, χρειάζεται να προσθέσετε, 
σε κάθε μία από τις δύο συσκευασίες MAVERICKS, τα δύο δοχεία L50, στις 
δύο διαφορετικές τονικότητες.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ NAUTILUS ΚΑΙ MAVERICKS: Περάστε με ρολό ή πινέλο ένα 
χέρι NAUTILUS σε κάλυψη, διασταυρώνοντας όσο γίνεται τα περάσματα, 
σε υποστρώματα νέα, υγιή και λεία. Μόνο μετά από 8 ώρες σε 20°C 
προχωρήστε στο άπλωμα του MAVERICKS, χρησιμοποιώντας το σχετικό 
Διπλό Πινέλο PV 102 που με τη σειρά του αποτελείται από 2 συζευγμένα 
πινέλα, έτσι που να εμβαπτίζεται το ένα σε ένα χρώμα και το άλλο στο 
άλλο, χωρίς ποτέ να αντιστρέφονται μεταξύ τους. Περάστε το MAVERICKS 
βαθμιαία σε μια μικρή επιφάνεια περίπου 1 - 2 m² (τη φορά) αν η 
θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 15 και 20°C. Σε περίπτωση χαμηλότερων 
θερμοκρασιών μπορείτε να διευρύνετε την περιοχή εφαρμογής (κάθε 
φορά). Η τεχνική εφαρμογής συνίσταται στο άπλωμα λίγου προϊόντος με 
εναλλασσόμενες πινελιές και σε όλες τις κατευθύνσεις. Μετά, ξαναπεράστε, 
με τη βαφή ακόμα υγρή, με το Πινέλο PV 103 χωρίς προϊόν, με σταυρωτές 
πινελιές και μετατοπίζοντας με πίεση τα κρυσταλλικά σωματίδια του 
MAVERICKS. Αυτό θα σας επιτρέψει να αναπαράγετε πραγματικά θαλάσσια 
κύματα, περισσότερο ή λιγότερο πλατιά και τραχιά, αλλά όχι κυκλικά. Ως 
τελείωμα συστήνεται να κάνετε απαλές και σταυρωτές πινελιές για να 
αφαιρέσετε ενδεχόμενα σημάδια που άφησε το πινέλο. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ: Απομακρύνετε ενδεχόμενες βαφές αν δεν είναι 
καλά εφαρμοσμένες ή είναι σαθρές και πλύνετε με κατάλληλα σαπούνια. 
Ακολούθως στοκάρετε, όπου χρειάζεται, για να έχετε ένα λείο υπόστρωμα 
και μετά την ξήρανση τρίψτε με γυαλόχαρτο ώστε μετά να περάσετε 
ένα κατάλληλο στερεωτικό. Κατόπιν προχωρήστε με την εφαρμογή του 
NAUTILUS και του MAVERICKS.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Αραίωση: NAUTILUS αραιώνεται 10 - 15% με νερό, 
το MAVERICKS είναι έτοιμο για χρήση. Απόδοση: NAUTILUS περίπου 
λίτρα 1 ανά 12 - 14 m² ένα χέρι, MAVERICKS περίπου 1 λίτρο ανά 12 
- 14 m² Συσκευασίες: το NAUTILUS είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες 
λίτρων 1. Το MAVERICKS παρέχεται σε 2 συσκευασίες λίτρων 0,500. Το 
COLORI’ είναι ml 80 και ml 480. To L50 σε λίτρα 0,100. Θερμοκρασία 
για την εφαρμογή: μεγαλύτερη των +5°C και μικρότερη των +25°C. 
Ξήρανση: απουσία σκόνης μετά από περίπου 1 ώρα σε 20°C. Στεγνό 
μετά από 3 - 4 ώρες σε 20°C. Σκλήρυνση μετά από 24 ώρες ανάλογα με 
την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Όψη του προϊόντος: ιριδίζουσα όχι 
πολύ γυαλιστερή. Αντοχή: μετά την πλήρη σκλήρυνση, δημιουργείται μια 
διαπνέουσα μεμβράνη με καλή αντοχή στα χτυπήματα και στη συνήθη 
τριβή. Δυνατότητα πλυσίματος: πλένεται ελαφρά με νερό μετά από 
15 ημέρες από την εφαρμογή. Καθαρισμός εργαλείων: με νερό και 
σαπούνι. Διατήρηση: σε καλά κλειστό μεταλλικό δοχείο, ακόμη και μετά 
τη χρήση, σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των +10°C και μικρότερη των 
+30°C. Σταθερότητα: 2 έτη περίπου σε συσκευασίες ερμητικά κλειστές 
και ποτέ ανοιχτές.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα, προστατεύστε τα μάτια και το 
πρόσωπο, σε περίπτωση επαφής, πλυθείτε αμέσως και με άφθονο νερό 
και συμβουλευτείτε το γιατρό. Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να πλένεται σε 
τρεχούμενο νερό, φρεάτια, κλπ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρεχόμενες 
πληροφορίες, δεδομένου ότι προκύπτουν από τις εμπειρίες μας, 
είναι ακριβείς και εξακριβωμένες. Ωστόσο, μη όντας οι συνθήκες 
χρησιμοποίησης υπό τον άμεσο έλεγχό μας, αποποιούμαστε κάθε 
ευθύνης για τις παρεχόμενες συμβουλές και υποδείξεις. Συστήνεται να 
εκτελείτε τον κύκλο εφαρμογής πλήρη σε μια μικρή επιφάνεια για να 
διαπιστώσετε την επιτυχή εκτέλεση. Μετά, προχωρήστε στη διακόσμηση, 
ελέγχοντας συνεχώς τα διακοσμητικά εφέ, επειδή το NAUTILUS και το 
MAVERICKS αποτελούνται από φυσικά προϊόντα και ειδικές ρητίνες που 
αντιδρούν ανάλογα με την υγρασία, τη θερμότητα, τον αερισμό και τους 
τρόπους εφαρμογής. Συνεπώς κάθε εργασία θεωρείται εξατομικευμένη. Οι 
αποχρώσεις μπορεί να διαφέρουν, σε σχέση με τον κατάλογο, από 20% έως 
30% καθώς και από μια παρτίδα και άλλη. Στην περίπτωση που οι παρτίδες 
είναι διαφορετικές, τελειώστε την εργασία σε μια γωνία, κατόπιν αναμίξτε 
το υπόλοιπο υλικό και το νέο σε ένα μεγάλο δοχείο πριν προχωρήσετε 
στην εφαρμογή.
Για να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα με το MAVERICKS, δουλεύοντας γρήγορα, 
συστήνεται να χρησιμοποιείτε το αποκλειστικό Διπλό Πινέλο PV 102 και το Πινέλο PV 103.

Интериорна боя на водна основа, характеризираща се 
с луминесцентни отражения и триизмерна цветова игра, 

която напомня движенията на морето. 
MAVERICKS се нанася лесно и позволява постигане на приятни и 
примамливи ефекти, изискани и напълно уникални. Благодарение 
на своите кристални частици е способна да създаде уникална по 
рода си среда. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: За да получите цветовете в каталога, NAUTILUS 
трябва да се оцвети със съответното количество тонираща паста, 
наречена COLORI’. Оцветяването на продуктите може да се извърши 
и със системата за тониране VALCLONE. За постигане на типичните 
нюанси, с които се характеризира MAVERICKS, е необходимо да се 
добави към всяка от двете опаковки MAVERICKS две кутии L50 в две 
различни тоналности.
НАНАСЯНЕ НА NAUTILUS И MAVERICKS:
Нанесете слой NAUTILUS върху покритие с валяк или четка (две ръце 
за бели и светли нюанси), пресичайки стъпките възможно най-много, 
върху нови, здрави и гладки основи.
Едва след 8 часа при 20° C продължете с нанасянето на MAVERICKS, 
като използвате специалната двойна четка PV 102, която от своя 
страна се състои от 2 свързани четки, така че да се потапят за всеки 
цвят, без да си взаимодействат. Нанесете MAVERICKS постепенно, на 
малка повърхност от около 1 – 2 кв.м. (наведнъж), ако температурата 
е в диапазона 15 – 20° C; в случай на по-ниска температура може да 
се увеличи площта на нанасяне (за всеки отделен път). Техниката 
за нанасяне се състои от поставяне на малко количество продукт с 
редуващи се движения с четката във всички посоки. При полумокра 
основа минете след това с четка PV 103, като разнасяте продукта с 
кръстосани движения и като разнасяте с натиск кристалните частици 
на MAVERICKS. 
Това позволява да се възпроизведат много реални морски вълни, 
повече или по-малко широки и назъбени, но не с кръгови движения. 
Като последен щрих се препоръчва разнасяне с меки и кръстосани 
движения на четката за премахване на всички следи от нея.
НАНАСЯНЕ НА ОСНОВАТА:
Отстранете старата боя, ако не е добре фиксирана или остъргана, 
и измийте с подходящ сапун. След това шпакловайте където е 
необходимо, за да постигнете гладка основа и след като изсъхне, 
шлайфайте и нанесете подходящ фиксатор. След това продължете с 
нанасянето на NAUTILUS и MAVERICKS.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: Разреждане: NAUTILUS се разрежда с 10 – 
15% вода; MAVERICKS е готов за ползване. Покривност: NAUTILUS 
около 1 литър за 19 – 20 кв.м. една ръка за тъмна тоналност (A); около 
1 литър за 8 – 10 кв.м. за бяло и светли нюанси (B, C). MAVERICKS 
около 1 литър за 9 – 10 кв.м. Разфасовки: NAUTILUS се предлага в 
опаковки от 1 литър; MAVERICKS се доставя в 2 опаковки от 0,500 
литра; COLORI’ са в разфасовки от 80 мл и 480 мл; L50 в разфасовки 
от 0,100 l. Температура за нанасяне: над +5° C и под +25° C. Сушене: 
без прах след 1 час при 20° C. Изсъхва след около 3 – 4 часа при 20° 
C. Втвърдява след 24 часа в зависимост от околната температура. 
Външен вид на продукта: перлен полугладък. Устойчивост: след 
пълно втвърдяване се получава филм с добра устойчивост на 
удар и нормална абразия. Възможност за измиване: може да се 
измие внимателно с вода и 15 дни след нанасяне. Почистване на 
инструментите: със сапун и вода. Съхранение: в плътно затворена 
метална кутия, включително след употреба, при температура над 
+10° C и под +30° C.
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Избягвайте директен 
контакт с кожата, предпазвайте очите и лицето; в случай на контакт 
измийте незабавно и обилно с вода и се консултирайте с лекар. 
Инструментите не трябва да се мият в реки, канали и др.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ: ВНИМАНИЕ: 
Предоставената информация, която е резултат от нашия опит, 
е точна и прецизна. Тъй като условията за употреба обаче не 
подлежат на контрол от наша страна, ние не поемаме отговорност 
за предоставените съвети и предложения. Препоръчва се пълният 
цикъл на нанасяне да се изпълни първоначално върху малка 
повърхност, за да се провери цялостният резултат. Тонирайте, като 
непрекъснато проверявате получените декоративни ефекти, тъй 
като NAUTILUS и MAVERICKS са съставени от естествени продукти 
и специални смоли, които реагират според влажността, цвета, 
вентилацията и начина на нанасяне. Така всяко нанасяне придобива 
своя собствена уникалност. Цветовете могат да варират спрямо 
каталога от 20% до 30%, както и между отделните партиди. В случай 
на различни партиди завършете работата в ъгъл между две стени 
и след това, преди да продължите с нанасянето, смесете останалия 
материал с новия в голям контейнер.
За постигане на по-добър резултат с MAVERICKS работете по бърз начин; 
препоръчва се използването на двойна четка PV 102 и с четка PV 103.

一种用于室内的水性涂料，其光反射和三维色彩效果可
引起如海浪涌动般的视效。 

MAVERICKS 易于涂覆，可创造出十分原始且精致的舒适而迷
人的效果。由于含有结晶颗粒，使其能够创造出独特的室内装
饰效果。 
特性：
若要获得目录中所示的颜色，可以使用相应数量的 COLORI’ 
色浆勾兑 NAUTILUS。或者，也可利用 VALCLONE 分配系统
获得所需的颜色。 
为了得到典型的 MAVERICKS 色调，需要将两罐 L50 分别添加
到两种不同颜色的 MAVERICKS 中。
NAUTILUS 和 MAVERICKS 涂覆： 
使用滚筒刷或刷子，在未涂漆的光滑表面上尽可能使用十字交
叉法涂覆一层 NAUTILUS，直到覆盖表面为止（两层分别用白
色和浅色色调）。
在 20°C 下晾置 8 小时，然后使用合适的 PV 102 双头刷（有 
2 个刷子）涂抹 MAVERICKS，这样就可以一边蘸一种颜色，
而无需倒转。 
如果温度在 15°C 至 20°C 之间，则每次慢慢将 MAVERICKS 
涂在约 1-2 m2 的表面上；在较低温度的情况下，可以扩大每
次涂覆的面积。该涂覆技术在于要在各个方向上来回刷涂少量
产品。
若油漆仍然有点湿时，用干 PV 103 刷子以十字交叉法刷表面，
同时施加压力以去除 MAVERICKS 的结晶颗粒。 
这样可以再现不同浪幅的波涛汹涌的海浪效果。
最后，建议您轻轻地用十字交法消除刷子留下的痕迹。
底漆涂覆：
除去无粘性和脱落的旧漆，然后用合适的肥皂产品进行清洗。
随后，填充需修复的裂缝以获得光滑的表面。干燥后，打磨表
面，再涂抹适当的固色剂。然后涂抹 NAUTILUS 和 MAVERI-
CKS。
技术数据：
稀释：用水将 NAUTILUS 稀释到 10-15%；MAVERICKS 无需
稀释。
涂覆面积：NAUTILUS：深色调 (A) 一层, 1 升可涂约 19-20 
m2；白色和浅色 (B, C) 两层,1 升可涂约 8-10 m2。MAVERI-
CKS：1 升可涂约 9-10 m2。 
包装：NAUTILUS 现有 1 升包装；MAVERICKS 有 2 x 0.500 
升包装；COLORI’ 有 80 毫升和 480 毫升包装；L50 是 0.100 
升装。
涂覆温度：介于 +5°C 与 +25°C 之间。 
干燥：置于 20°C 下、无尘环境中大约 1 小时。在 20°C 下
大约 3-4 小时之后变干。在 24 小时之后变硬，具体取决于室内
温度。
产品外观：乳白色半高光。
抗击能力：产品完全硬化后，可以形成一层透气保护薄膜，使
表面能较好地承受敲击和正常磨损。 
耐洗性：涂覆 15 天之后，可以用水轻轻清洗。
设备清洁：用肥皂和水。
保存：每次使用后，务必盖紧涂料罐，并且存放在温度介于 
+10°C 到 +30°C 之间的环境中。
特殊安全指南： 
避免直接接触皮肤。保护好眼睛和脸部。如不慎接触，应立即
用清水彻底冲洗并就医。不得在河道、下水道等地方清洁该设
备。
使用注意事项：
注意：据我们所知，本文提供的信息精准无误。然而，考虑到
产品的实际使用条件不受我们的控制，因此我们对所给出的任
何建议或意见均不负责。我们建议在小面积内进行完整的涂覆
周期测试，以检查相应的结果。随后，装饰表面并不断查验装
饰效果，因为 NAUTILUS 和 MAVERICKS 由天然成分和特殊
树脂制成，它们会根据湿度、温度、通风和涂覆方式的变化而
发生不同的反应。因此，每个涂覆周期都有其独有的特性。产
品色调可能会与目录中的色调相差 20% - 30%，各批次之间也会
存在色调差异的情况。若使用的产品分属不同的批次，请先在
一个小角落完成涂覆，接着将剩余的产品与较大容器中的新批
次产品混合，然后继续。
为了使用 MAVERICKS 时快速获得最佳效果，我们建议您使用
特殊的 PV 102 双头刷 和 PV 103 刷子。
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VALPAINT S.p.A.
Via dell’Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it
AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan 1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051  Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43  Rue Des Entrepreneurs 2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940134 / +216 71 940136  Fax +216 71 940138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do 27 71000 SARAJEVO - BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134  Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255 81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel./Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408 - 10000 ZAGREB - CROATIA
Tel./Fax. +385 1 379  4918
E-mail: info@valpaint-design.hr

VALPAINT ESPANA S.L. 
C/Padre Arregui, 2  09007 BURGOS - ESPAŇA
Tel. +34 93 6382645  Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es
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